FARROW&BAILL

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

PRODUKTANVISNINGSBLAD
Estate® Emulsion

Alla farger fran Farrow & Ball ar vattenbaserade vilket innebar att de knappt luktar, innehaller laga andelar VOC:er
(Volatile Organic Compounds) och torkar snabbt. De har ocksa betyget A+ for inomhusluftkvalitet, vilket ar det hogsta
mojliga betyget. Detta har faststallts oberoende i enlighet med den franska férordningen for inomhusluftkvalitet N° 20114
321 — Arrété April 2011.

Finns i: Provkruka,,2.5 L,5L,

For fargtillganglighet, besok farrow-ball.com. Gar att bestalla direkt fran farrow-ball.com, vart kundserviceteam via
sales@farrow-ball.com eller per telefon pa +44 (0) 1202 876141 och i vara showrooms och utvalda aterforséljare
internationellt.

Produktéversikt:

Var matta kritiga signaturfarg, for vaggar och tak inomhus, med odvertraffat kulordjup. Den &r forsiktigt avtorkningsbar
men inte tvattbar.

Rekommenderad grundfarg: For vaggar och tak inomhus.

Rengoring av ytor fére malning:

Fore malning ska alla ytor rengoras noggrant och lata torka helt. De flesta ytor kan rengdras med utspadd malartvitt
enligt tillverkarens instruktioner. Vi rekommenderar inte anvandning av l6sningsmedelsbaserade produkter, da de kan
sprida ut resterna och gora det svart att anvanda en vattenbaserad produkt efterat.

Underarbete for ny eller omalad puts / torra vaggar (modernt byggnadsmaterial):

Ny eller tidigare omalad puts ska vara ren, torr och fri frin damm och sedan grundas pa lampligt satt fore malning.
Anvand antingen ett utspatt lager (25 %) av din valda ytfarg fran Farrow & Ball eller ett utspatt lager (25 %) av Wall &
Ceiling Primer & Undercoat. Observera: den rekommenderade torkningstiden fran British Standard 6150 for ny puts ar
7 dagar for varje 5 mm i tjocklek.

Underarbete for tidigare malade vaggar:

Se till att alla ytor &r felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra féroreningar. Stryk en gang med Farrow & Ball
Wall & Ceiling Primer & Undercoat, i ratt fargnyans for ytfargen (och It fargen torka minst 4 timmar mellan
strykningarna). Stryk sedan tva ganger med den valda kuloren for att fa béattre vidhaftning och fullt kulérdjup.




Malning pa viggspackel inomhus:

FOr bésta resultat ska du anvanda ett spackel som har samma porositet och densitet som ytan dar spacklet appliceras.
Spackel med en annan porositet eller densitet kan ge synliga kulor- eller nyansskillnader. Folj spackeltillverkarens
appliceringsanvisningar och torktider och stryk sedan en gang med fortunnad (25 %) Farrow & Ball Wall & Ceiling
Primer & Undercoat i ratt fargnyans for ytfargen (och lat fargen torka minst 4 timmar mellan strykningarna). Stryk
sedan tva ganger med den valda kul6ren for att fa battre vidhaftning och fullt kulérdjup. Den hér produkten kan inte
vara kompatibel med starkt alkaliska / cementbaserade fylimedel. Observera att denna produkt kanske inte ar
kompatibel med sandbaserat fyllmedel. Dar det &r mojligt rekommenderar vi att du anvander en alternativ typ av
fyllmedel. Men om inget alternativ finns tillgangligt, se till att fylimedlet &r ordentligt slipat och fritt fran allt damm och
fororeningar innan du fortsatter med stegen som beskrivs ovan.

Anvénda fogmassa och tatningsmedel inomhus:

Om du behdver spackla igen eller tata sma fogar och sprickor far du béast resultat med akrylfogmassa som ar ett
vattenbaserat och flexibelt fyllnadsmaterial. Anvand sa lite fogmassa som mojligt eftersom en liten mangd torkar
snabbare och dr mindre bendgen att spricka. Folj tillverkarens appliceringsanvisningar och torktider (normalt 2-3
timmar) innan du malar med den valda ytfirgen franFarrow & Ball. Estate Eggshell, Full Gloss och Dead Flat — 2 skikt
kan strykas direkt (lat fargen torka i minst 4 timmar mellan skikten). Estate Emulsion och Modern Emulsion - Stryk en
gang med of6értunnad Wall & Ceiling Primer & Undercoat i rétt fargnyans for ytfargen (lat fargen torka minst 4 timmar
mellan strykningarna) och stryk sedan 2 ganger med den valda ytfargen (med minst 4 fyra timmars torktid mellan
strykningarna).




Mala pa underlagstapet:

Pa omalad underlagstapet stryker du en gang med fortunnad Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat (hogst
15 % vatten) i ratt fargnyans for ytfargen innan du gor tva heltackande strykningar med den valda kul6ren.
OBSERVERA: Fortunningsgraden beror pa underlagets porositet. Vi rekommenderar att du testar fortunningsgraden pa
en provbit for att bedoma hur mycket fargen behdver fortunnas. Om du inte vill grunda med primer och grundféarg kan
du alternativt fortunna ytfargen med ca 10 % vatten och stryka ett dimmskikt. Observera: Otillrécklig férbehandling av
porost papper kan leda till forsvarad malning, varierande glans eller ojamn kulor.

Andra anvandningsomraden for produkterna:

Om du vill anvanda produkter franFarrow & Ball for anvandningsomraden som inte beskrivs har, ber vi dig kontakta
kundtjanst for radgivning. Ring +44 (0) 1202 876141 eller skicka e-post till customer.services@farrow-ball.com.
Observera att samtal kan spelas in i utbildningssyfte.

Rad for grundning och mellanstrykning:

Genom att anvanda Primer & Undercoat forsluter du och férbereder ytan som ska mélas. Du behdver ha ett heltackande
lager av Primer & Undercoat innan du stryker pa éverdragsfargen for att sékerstalla att din valda Farrow & Ball-farg
faster fullt ut, absorberas jamnt och far en slat och jamn finish med ett rikt fargdjup.

Rekommenderade maximala fértunningsgrader:

Omalad torr bredspacklad gips/torra vaggar med underlagstapet, Omalad torr gipsskiva, Gips med igenspacklade hal =
25 % vatten. OBSERVERA: Fortunningsgraden beror pa underlagets porositet. Vi rekommenderar att du testar
fortunningsgraden pa en provbit for att bedéma hur mycket fargen behéver fortunnas. Fortunna ytfargen med 25%
vatten och stryka ett dimmskikt. Observera: Otillracklig forbehandling av por6s puts kan leda till forsvarad malning,
spricka, torka, varierande glans eller ojamn kulor.
Kulérnoggrannhet:
Kontrollera kulérnoggrannheten innan du malar eftersom Farrow & Ball inte ersatter kostnader for malning med fel
kuldr. Né&r det behdvs flera burkar med samma kul6r ska du kontrollera att burkarna har samma batchnummer, eller
blanda innehallet fran de olika burkarna innan du malar. R6r om noggrant fore anvandning. Observera att olika
applikationsverktyg (t.ex. borste, rulle, spray) kan ge en liten visuell skillnad i den slutliga fargen.




Malning med pensel:

Se till att alla ytor &r felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra féroreningar. Observera att fargen kan flagna
eller lossna om du malar dver fargskikt med svag vidhaftning. For att undvika detta bor du slipa bort sddana fargskikt
innan du borjar mala. Applicera Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat dar det behovs for att fa fargen att
fasta battre och forbattra kulérdjupet.

Anvand en pensel med avsmalnande syntetborst, applicera fargen i vertikal riktning och stryk sedan ut fargen jamnt i
horisontell riktning. Nar du applicerar det sista skiktet lagger du pa fargen endast i en riktning for att minimera
effekterna av eventuella penselmarken och -maénster (som kan synas vid vissa ljusforhallanden).

Malning med roller:

Malning med roller — anvéind en roller av vivd polyester med mellanldng lugg och ligg pa firgen med diagonala drag sa
att en M-, W- eller V-form skapas. Fyll sedan i och mala 6ver denna form sa att fargen stryks ut jamnt. Upprepa den har
proceduren och mala en liten yta i taget. Arbeta alltid fran torra till vata omraden och behall en vat kant for att minimera
avtryck fran rollern. Nar du applicerar det sista skiktet lagger du pa fargen endast i en riktning for att minimera
rollerménstereffekter (som kan synas vid vissa ljusforhallanden).

Bildramning:

Eftersom Estated Emulsion har en mycket matt finish maste du vara noggrann nar du malar med morka nyanser. Behall
alltid en vat kant nar du malar. Om den vata kanten torkar kan det leda till sa kallad dverfangning, ett vanligt problem

vid viggmalning (en "gloriaeffekt” dir tva firgkanter mots).

Maskering:
Maskeringstejp finns med en rad olika nivéer av vidhaftning. Anvand alltid en hogkvalitativ maskeringstejp som ar
lamplig for ditt projekt. En del sorter har en unik teknologi som gor att fargen lases pa plats och ger dverlagsna resultat.

Forberedelser innan spraymalning:

Nar du sprayar Farrow & Ball-farger pa en viss yta ar det viktigt att komma ihag att resultatet bara blir sa bra som den
yta du applicerar fargen pa. De flesta ytor maste rengdras och avfettas, forberedas genom spackling och slipning och
sedan grundas eller mellanstrykas pa lampligt satt. Sandpappring mellan lager efter behov rekommenderas ocksa for att
uppna en helt jamn yta innan du spraymalar med din valda Farrow & Ball-farg. Denna process kan behova upprepas
flera ganger for att uppna den yta som behdvs for typen av farg och det slutresultat som dnskas.

Installningar for sprutmalning:

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.” Luftfri spray: Bist resultat
uppnas med en standarduppsattning med munstycke 517 och 131 bar i injektionstryck. Tank pa att detta ar vanliga
installningar for de flesta luftfria spraysystemen, och viss justering av lufttrycket i relation till munstycket maste goras,
beroende pa mirke och modell pa systemet som anvinds. HVLP-sprutmélning - beroende pa vilken fargspruta som
anvénds kan fargen behdva fortunnas med upp till 30 % vatten. Experimentera med luftkontrollventil,
materialflodesjustering, flaktstorlek och sprutmonsterinstaliningar pa en kartongbit eller ett stalle som inte syns sa val
tills du far ett tillrackligt bra resultat. Applicera flera tunna lager och Iat varje lager torka helt innan du applicerar nasta.




Halso och sikerhetsrad:
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. 6rvaras oatkomligt for
barn. Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna. Ha forpackningen eller etiketten till hands om du
maste soka lakarvard. VID HUDKONTAKT: Tvatta forsiktigt med mycket tval och vatten. VID KONTAKT MED
OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér latt. Fortsatt att
skolja.VID FORTARING: Vid obehag, kontakta likare. Sakerhetsdatablad finns att rekvirera. Nar en yta slipas fore
malning ska dammbindningen hallas till ett minimum och som en rimlig forsiktighetsatgard ska ett korrekt och lampligt
andningsskydd (RPE) anvandas.

Var sarskilt forsiktig vid forarbete pa malade ytor fran tiden fore 1970 eftersom de kan innehalla skadligt bly.

Ta bort s mycket produkt som majligt med hjalp av en borste och rullrengéringsverktyg, rengor sedan borstar och
rullar i varmt tvalvatten.

Kontakt med vatten:

For att den har inomhusfargen ska halla lange bor du inte I3ta vatten ligga kvar pa horisontella ytor.

Reng6ring:

Estated Emulsion ar forsiktigt avtorkningsbar men inte tvattbar. Torka forsiktigt med en mjuk fuktad trasa eller svamp.
Vissa rengéringsmedel kan skada/missfarga ytan. Testa pa ett litet undanskymt omrade fore anvandning. Anvénd inte
rengoringsprodukter som innehéller blekmedel. En del kuldrer har en mycket matt finish, vilket innebér att ytan blir
repig eller nott nar den tvattas. FOr ytor som slits hart ar det battre att anvanda Farrow & Ball Dead Flat.

Forvaringsrad:

Produkten ar vattenbaserad och ska skyddas mot frost och extremtemperaturer. Vi rekommenderar att man anvander
den inom 6 manader fran kop, och vi tar inget ansvar for forsamrad kvalitet av innehall eller forpackningsmaterial efter
denna tidsperiod. Produkten innehaller konserveringsmedel som skyddar produkten fran forsamrad kvalitet under
normala omstandigheter. For att minimera kontaminering och ge maximal hallbarhetstid rekommenderar vi att
produkten dekanteras i en ren fargbytta fore anvandning, och att samtliga verktyg rengérs noggrant fére och efter varje
anvandningstillfalle. Om man 6ppnar och anvander produkten flera ganger 6kar risken for mikrobiell kontaminering.
Darav rekommenderar vi att man begréansar antalet anvandningstillfallen for att maximera produktens hallbarhet.




Rad vid reparation av skador och punktvisa forbattringar:

Om den malade ytan blir skadad eller repig kan du behéva mala om den. For béasta resultat rekommenderar vi att du
stryker pa ett fargskikt 6ver hela vaggen eller vaggarna dar skadorna finns, med farg som har samma batchnummer som
den du malade med fran borjan. Med den har beprévade metoden undviker du méarkbara variationer i kulor och finish.
Om du véljer att battra pa fargen punktvis uppnar du basta mojliga finish med hjalp av féljande rekommendationer.

1. FOrsok att alltid anvanda farg med samma batchnummer.

Om du anvander farg fran en annan batch kan det finnas sma variationer i kulor och glans, trots att vi kontrollerar
kuldrerna enligt strikta specifikationer.

Om du inte kan anvanda farg med samma batchnummer rekommenderar vi att du stryker hela vaggen en gang med férg
fran en annan batch, eftersom de sma variationerna blir mycket mindre markbara nar man ser fargen fran en végg till en
annan.

2. Anvand alltid samma underarbetsmetoder som nar du malade forsta gangen vid reparationer.

Det kanske inte alltid gar att uppnd en perfekt enhetlig finish — om du till exempel har anvint spackel med en annan
textur och absorptionsformaga jamfort med resten av vaggen kan finishen bli nagot ojamn.

3. Anvand alltid samma malningsverktyg och metod som forsta gangen vaggen malades.

Var noga med att jamna ut kanterna pa den pabattrade fargen for att géra 6vergangen mellan den gamla och nya fargen
sa diskret som mdjligt.

4. Med tiden kan fargens kulor forandras, pa vaggen saval som i burken.

Det betyder att ju nyare malningsarbetet ar, desto battre finish far du nar du battrar pa fargen.

Observera att ju morkare kulér och ju hogre glans, desto svarare blir det att fa en enhetlig finish nar du béattrar pa fargen
jamfort med nédr du anvander ljusa kuldrer och l&gre glans.

Ansokningsinformation:

Sammansattning: En vattenbaserad farg med vinylacetat/etylensampolymer som bindemedel.

Mala inte vid temperaturer under 10 °C eller Gver 30 °C.

Tackningsgrad (m2/1 per strykning): : Upp till 14

Torktid: : Torkar pa 2 timmar.

Normal torktid fore nésta strykning: : Overmalningsbar efter 2 timmar.

Hardningstid: : Observera att vissa morkare fargfarger tar upp till 14 dagar for att uppna full hardhet, hallfasthet och
hallbarhet.

Rekommenderat antal strykningar: : 2*

* Morkare / starkare farger kan krava ytterligare rockar. Observera: Tork- och aterhamtningstiderna ar baserade pa
applicering av farg under normala forhallanden - torkningstiderna kan vara langre i kyla och / eller hogre luftfuktighet.
Morkare Farger kan ta langre tid att torka.

Glansniva: : 0.02

Densitet: : 1.2-1.4 g/cc

Vat filmtjocklek: : 80 - 120 pm

Appliceringsfuktighet: : <80 % RH

Substrat fuktinnehall: : Gips vaggar och tak = <0,5%

Vatrengoringsklass: : 2




Milj6 och kasseringsrad:

Produkten far inte tommas ut i avloppet eller i vattendrag. Vid kassering ska innehallet och behallaren lamnas till en
atervinningsanlaggning enligt lokala/nationella bestammelser. Kontakta den lokala miljoférvaltningen for instruktioner
gallande kassering. Metallbehallare kan atervinnas.

Information om halt av lattflyktiga organiska féreningar (VOC):
EU:s gransvarde for den har produkten (kat. A/[a]): 30 g/l (2010). Den har produkten innehaller hdgst 1 g VOC per liter.

Vatten angtransmissionshastighet (permeabilitet) enligt DIN EN I1SO 7783 2 (sd [m]):
0,010 (klass I, grans <0,14). Det har anger fargytans talighet for vattenanga uttryckt som luftens tjocklek i meter. Ju lagre
sd-varde desto hogre ar fargytans formaga att andas. Fargens andningsformaga ar indelad i klasser fran I till 111.

Permeabilitet for flytande vatten enligt DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2~24h)):
1,41 (klass 1, grans >0,5). Det hér ar den vattenvolym som absorberas av ett omrade pa 1 m2 genom fargytan under 24
timmar. Ju lagre w24-varde desto vattentéatare ar fargytan. Fargens vattenabsorption ar indelad i klasser fran 1 till 111.

Kontakta oss:

Om du behover rad angaende kulorer, fargfinish eller tapeter &r du valkommen att kontakta var kundtjanst. Ring +44 (0)
1202 876141, skicka e-post till sales@farrow-ball.com eller skriv till Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset,
BH21 7NL, Storbritannien. Observera att samtal kan spelas in i utbildningssyfte. Importeras i EU av Farrow & Ball,
Kaiserstralie 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Friskrivningsklausul:

Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska rad (muntliga, skriftliga eller forsoksbaserade) utgor riktlinjer
som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsforhallanden ligger bortom var kontroll. Vénligen
kontakta var kundtjanst for mer information. Férutom vardet pa de varor som vi tillhandahaller, accepterar vi ingen
ansvarsskyldighet for produkternas prestanda nar de brukas som avsett. Detta paverkar inte dina lagliga rattigheter.
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