FARROW&BALIL

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

PRODUKTANVISNINGSBLAD
Full Gloss

Alla farger fran Farrow & Ball ar vattenbaserade vilket innebar att de knappt luktar, innehaller laga andelar VOC:er
(Volatile Organic Compounds) och torkar snabbt. De har ocksa betyget A+ for inomhusluftkvalitet, vilket ar det hogsta
mojliga betyget. Detta har faststallts oberoende i enlighet med den franska férordningen for inomhusluftkvalitet N° 20114
321 — Arrété April 2011.

Finnsi: ,750 ml,2.5 L,,

For fargtillganglighet, besok farrow-ball.com. Gar att bestalla direkt fran farrow-ball.com, vart kundserviceteam via
sales@farrow-ball.com eller per telefon pa +44 (0) 1202 876141 och i vara showrooms och utvalda aterforséljare
internationellt.

Produktoversikt:

En hogblank, robust ytfarg for tra och metall inomhus och utomhus. Star emot vita och flagnar eller fjllar inte. Ar inte
lamplig for malning pé plast. Ar inte lamplig for tradack utomhus eller annat tryckbehandlat tré. Tvitt- och
avtorkningsbar.
Kulérnoggrannhet:
Kontrollera kulérnoggrannheten innan du malar eftersom Farrow & Ball inte ersatter kostnader for malning med fel
kuldr. Nér det behovs flera burkar med samma kul6r ska du kontrollera att burkarna har samma batchnummer, eller
blanda innehallet fran de olika burkarna innan du malar. R6r om noggrant fore anvandning. Observera att olika
applikationsverktyg (t.ex. borste, rulle, spray) kan ge en liten visuell skillnad i den slutliga fargen.
Rengoring av ytor fére malning:

Fore malning ska alla ytor rengdras noggrant och lata torka helt. De flesta ytor kan rengoras med utspadd malartvatt
enligt tillverkarens instruktioner. Vi rekommenderar inte anvandning av l6sningsmedelsbaserade produkter, da de kan
sprida ut resterna och gora det svart att anvanda en vattenbaserad produkt efterat.

Rekommenderad grundfarg:
FoOr trd inomhus. : Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

FOr trd utomhus. : Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

For metall. : Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat

For vaggar och tak inomhus. : Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat

Rad fér grundning och mellanstrykning:

Genom att anvanda Primer & Undercoat forsluter du och férbereder ytan som ska malas. Du behdver ha ett heltackande
lager av Primer & Undercoat innan du stryker pa éverdragsfargen for att sékerstalla att din valda Farrow & Ball-farg
faster fullt ut, absorberas jamnt och far en slat och jamn finish med ett rikt fargdjup.

Forarbete for kvistigt eller kadrikt tré:

Hetta upp kvisten sa att eventuell 6verskottskada tranger fram (vi rekommenderar att du anvander en varmluftspistol).
Skrapa bort alla kadrester och rengor ytan med lacknafta eller denaturerad sprit. Lat ytan torka helt innan du fortsatter.

Underarbete for omalat och nytt trd inomhus (ej golv):

Se till att alla ytor &r felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra féroreningar. Spackla igen sprickor, hal och
oppna fogar med lampligt spackel. Slipa ytan latt for att for att forbéttra fargens vidhaftning. Forbered nagra knutna eller
hartsartade ytor som ovan och patchpump med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Stryk en gang med fortunnad
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat (20 % vatten) i ratt fargnyans for ytfargen och gor sedan en heltackande
(ofértunnad) strykning. Lat fargen torka i minst 4 timmar mellan strykningarna. Stryk tva ganger med den valda
ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan strykningarna med ratt torktid for fargtypen.




Underarbete for tidigare malat tra inomhus (ej golv):

Se till att alla ytor &r felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra fororeningar. Avlagsna I6st sittande gammal
farg eftersom den nya fargen kan flagna eller lossna om du malar 6ver fargskikt med dalig vidhaftning. Slipa ned
kanterna pa omraden med gammal farg sa att det blir lattare att fa en jamn yta. Spackla igen sprickor, hal och 6ppna
fogar med lampligt spackel. Slipa ytan latt for att for att forbattra fargens vidhaftning. Grundmala tréarena fylld, kvistiga
och kadrika omraden med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Stryk en gdng med Farrow & Ball Wood Primer &
Undercoat, i ratt fargnyans for ytfargen (och Iat fargen torka minst 4 timmar mellan strykningarna). Stryk sedan tva
ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan strykningarna med ratt torktid for fargtypen.

Underarbete for obehandlat trd utomhus:

Se till att ytorna &r hela, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra féroreningar. Spackla igen sprickor, hal och
Oppna fogar med ett vattenbaserat traspackel for utomhusbruk. Slipa ytan I&tt for att for att forbattra fargens vidhaftning.
I miljcer dar trarota kan uppsta bor ytan behandlas med skyddsmedel for utvandigt tra fore grundmalning. Forbered
nagra knutna eller hartsartade ytor som ovan och patchpump med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Stryk en
gang med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat, i rétt fargnyans for ytfargen, och It fargen torka minst 4 timmar.
Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan strykningarna med rétt torktid for
fargtypen. Observera: Om sprickor, hal och 6ppna fogar maste repareras upprepade ganger tyder det pa att ytans
livslangd snart ar slut och att det kommer att kravas ytterligare insatser for att underhalla den. 1 sa fall bor du 6vervaga
att renovera eller byta ut den.

Underarbete for tidigare malade traytor utomhus:

Se till att alla ytor ar felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra fororeningar. Avlagsna I6st sittande gammal
farg eftersom den nya fargen kan flagna eller lossna om du malar éver fargskikt med dalig vidhaftning. Slipa ned
kanterna pa omraden med gammal farg sa att det blir lattare att fa en jamn yta. Spackla igen sprickor, hal och 6ppna
fogar med ett vattenbaserat traspackel for utomhusbruk. Slipa ytan latt for att for att forbattra fargens vidhaftning. |
miljoer dar trarota kan uppsta bor ytan behandlas med skyddsmedel for utvandigt tra fore grundmalning. Férbered
nagra knutna eller hartsartade ytor som ovan och patchpump med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Stryk en
gang med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat, i ratt fargnyans for ytfargen (och lat fargen torka minst 4 timmar
mellan strykningarna). Stryk sedan tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan
strykningarna med ratt torktid for fargtypen. Observera: Om sprickor, hal och 6ppna fogar maste repareras upprepade
ganger tyder det pa att ytans livslangd snart ar slut och att det kommer att kréavas ytterligare insatser for att underhalla
den. I sa fall bor du Gvervéga att renovera eller byta ut den.

Malning pa Tra Fyllnadsmedel inomhus:

Folj spackeltillverkarens appliceringsanvisningar och torktider och patchpump med Farrow & Ball Wood Primer &
Undercoat. Stryk en gang med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat i ratt fargnyans for ytfargen. Lat fargen torka i
minst 4 timmar mellan strykningarna. Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka
mellan strykningarna med rétt torktid for fargtypen.

Malning pa Tra Fyllnadsmedel utsidan:

Fo6lj spackeltillverkarens appliceringsanvisningar och torktider och patchpump med Farrow & Ball Wood Primer &
Undercoat. Stryk en gang med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat i ratt fargnyans for ytfargen. Lat fargen torka i
minst 4 timmar mellan strykningarna. Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka
mellan strykningarna med rétt torktid for fargtypen.




Mala pa kitt:

Vid kittning av nya eller befintliga glasrutor far du bést resultat med ett akrylbaserat fonsterkitt som utformats for att
fungera bra med moderna vattenbaserade farger och grundfarger. Omaélat trd — inklusive dndtrédet — maste forst
grundmalas med ett skikt ofértunnad Farrow & Ball Wood Primer & Undercoatsom ska torka i minst 4 timmar innan
fonsterkittet appliceras. Applicera kittet och lat det torka enligt tillverkarnas anvisningar (normalt 6ver natten) innan du
malar med den valda ytfargen frainFarrow & Ball enligt foljande: Exterior Eggshell och Full Gloss - Stryk en gang med
ofdrtunnad Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat i ratt fargnyans for ytfargen (lat fargen torka minst 4 timmar
mellan strykningarna) och stryk sedan 2 ganger med den valda ytfargen (med minst 4 fyra timmars torktid mellan
strykningarna).

Underarbete for MDF inomhus:

Anvand alltid MDF av hog kvalitet nar sa ar majligt, eftersom fibrerna inte tenderar att resa sig pa MDF av hogre
kvalitet och slipning darfor inte &r nddvandig. MDF av lagre kvalitet kan innehalla mindre tata fibrer som kan resa sig
nar fargen appliceras. Om fibrerna reser sig slipar du latt mellan strykningarna sa att du far en jamn finish. Slipa
kanterna pa MDF-skivan latt far att fa en jamn yta och minskad fargabsorption. Stryk en gang med Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat, i ratt fargnyans for ytfargen, och lat fargen torka minst 4 timmar mellan strykningarna. Stryk tva
ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan strykningarna med rétt torktid for fargtypen.

Underarbete vid malning pa jarnmetall:

Rengor och avfetta omalade och tidigare malade metallytor noggrant. Avlagsna l6st sittande farg och rost sa att
metallytan frilaggs. Stryk tva ganger med Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat, i ratt fargnyans for ytfargen, och lat
fargen torka minst 4 timmar mellan strykningarna. Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat
fargen torka mellan strykningarna med ratt torktid for fargtypen.
Underarbete vid malning pa galvaniserad metall:

Behandla ytor med en etsprimer eller betningsldsning och var noga med att avlagsna 6verflédig produkt innan du bérjar
malar. Stryk tva ganger med Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat, i rétt fargnyans for ytfargen, och Iat fargen torka
minst 4 timmar. Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan strykningarna med
ratt torktid for fargtypen.

Underarbete vid malning pa galvaniserad metall:

Behandla ytor med en etsprimer eller betningsldsning och var noga med att avlagsna 6verflédig produkt innan du bérjar
malar. Stryk tva ganger med Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat, i rétt fargnyans for ytfargen, och It fargen torka
minst 4 timmar. Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan strykningarna med
ratt torktid for fargtypen.

Underarbete av element:

Den hér produkten ar lamplig for malning av varmvattenfyllda element dar yttemperaturen inte Gverstiger 60° C. Vi
rekommenderar inte att den har produkten anvands for malning av angfyllda element som uppnar mycket hogre
temperatur. Se till att elementet &r avstangt och har svalnat innan du borjar mala det. Rengér och avfetta nya eller
tidigare malade ytor pa elementet noggrant. Avlagsna I6st sittande farg och rost sa att den ursprungliga ytan frilaggs.
Stryk tva ganger med Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat, i ratt fargnyans for ytfargen, och lat fargen torka minst 4
timmar mellan strykningarna. Stryk tva ganger med den valda ytfargen fran Farrow & Ball . Lat fargen torka mellan
strykningarna med ratt torktid for fargtypen.




Mala murat tegel inomhus:

Farrow & Ball xx kan anvidndas pé interiér murverk — med undantag for fletton-tegelstenar — men vi rekommenderar
vissa forsiktighetsatgarder innan och under applicering. Se till att all smuts, mdgel, salter och andra synliga féroreningar
avlagsnas med hjalp av en styva borst eller syntetisk borste eller séarskilt rengéringsmedel och att murverket ar helt torrt
innan nagot lager appliceras. Vi rekommenderar dven att du kontrollerar att murbruket har hardat helt innan malningen
paborjas. Sarskild forsiktighet bor iakttas vid malning av intericr vaggar med fulltegel och vaggar som inte ar
fuktsdkrade eftersom detta kan leda till vidhaftningsforlust och att salter bildas.Lagg pa ett utspatt lager med Farrow &
Ball Wood Primer & Undercoat i ratt farg for ditt 6versta lager (och lat torka i minst fyra timmar mellan lagren), foljt av
tva lager med det Gversta lagret (aterigen vantar du minst fyra timmar mellan lagren). Anvand inte Farrow & Ball
Masonry & Plaster Stabilising Primer som allméan grund pa gedigna tegelverksunderlag.

Malning av utvandigt murverk:

Farrow & Ball Full Gloss kan anvidndas pa utvindigt murverk - med undantag for fletton-tegelstenar — men vi
rekommenderar vissa forsiktighetsatgarder innan och under applicering. Se till att all smuts, mdgel, salter och andra
synliga fororeningar avlagsnas med hjalp av en styva borst eller syntetisk borste eller sérskilt rengéringsmedel och att
murverket ar helt torrt innan nagot lager appliceras. Vi rekommenderar aven att du kontrollerar att murbruket har
hardat helt innan malningen pabarjas. Sarskild forsiktighet bor iakttas vid malning av interior vaggar med fulltegel och
vaggar som inte ar fuktsékrade eftersom detta kan leda till vidhaftningsforlust och att salter bildas.Lagg pa ett utspatt
lager med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat i ratt farg for ditt dversta lager (och It torka i minst fyra timmar
mellan lagren), foljt av tva lager med det Gversta lagret (aterigen vantar du minst fyra timmar mellan lagren). Anvand
inte Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer som allman grund pa gedigna tegelverksunderlag.

Underarbete fér vaxade och blankpolerade ytor:

Om du ska mala pa tidigare vaxade eller blankpolerade ytor maste du slipa bort den nuvarande ytbehandlingen innan du
malar. Vi rekommenderar att du testar pa en mindre yta eftersom Farrow & Ball -fargerna kanske inte kan kombineras
med vissa vaxer och polermedel.

Mala pa terracotta:

Foljande fargtyper fran Farrow & Ball kan anvdndas pa terracotta: Exterior Masonry, Full Gloss och Exterior Eggshell -
2 skikt kan appliceras direkt (1at fargen torka i minst 4 timmar mellan strykningarna).

Svara ytor (t.ex. melamin, PVC, ABS, kakel, laminat etc.):

Svara ytor, som exempelvis melamin, PVC, ABS, kakel och laminat behdver noggrann forberedelse fére malning. Ytorna
kan behova avfettas med ett latt slipande rengoringsmedel och bli noggrant rengjorda innan de kan malas. Basta resultat
far man genom att stryka pa en speciell primer enligt tillverkarens instruktioner innan man malar med valfri farg fran
Farrow & Ball.

Forberedelse av oljiga tréslag:

Vissa tréslag som till exempel ek, teak och rosentré kan vara ganska oljiga och behéver forberedas noggrant. Anvénd
handskar och rengor ytan med en trasa indrankt i denaturerad sprit. Fortsatt tills trasan kan gnidas 6ver ytan och
avlagsnas utan nagon missfargning. Denaturerad sprit ar miljo- och halsofarlig, folj darfor alltid tillverkarens
instruktioner. Torka av ytan med varmt vatten och malartvatt och It sedan ytan blir helt torr. Forbered eventuella
spacklade, kvistiga eller kadrika omraden genom att flackgrunda med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Lat
torka och applicera sedan ett outspatt lager pa hela ytan. Fyra timmars torktid behdvs mellan strykningarna. Avsluta
med tva lager av din valda 6verdragsfarg.

Kemiska fargborttagningsmedel:

Om ytan har befintlig farg i daligt skick eller manga lager farg och detaljer har gatt forlorade, kan fargen avlagsnas med
hjalp av ett kemiskt fargborttagningsmedel. Dessa produkter kan vara hélsofarliga, folj darfor alltid tillverkarens
instruktioner och anvéand skyddsutrustning. Nar fargen har avlagsnats kan det kemiska fargborttagningsmedlet behéva
neutraliseras med en neutraliserande I6sning. Aterigen ska du f6lja tillverkarens instruktioner. Skélj med rent vatten och
kontrollera att pH-vérdet dr under atta. Lat ytan torka helt innan du applicerar rétt Primer & Undercoat och sedan din
valda 6verdragsfarg.




Sa har malar du snickerier med pensel:

Med snickerier avser vi golvlister, tavelramar, brostlister, dorrar, dorrkarmar och foder, fonsterbrédor och
fonsterkarmar (om de inte ar av plast). Farrow & Ball s farger ar vattenbaserade. Till skillnad fran
I6sningsmedelsbaserade farger ar det mindre risk for rinningar nar man malar med vattenbaserade farger och du far bast
resultat genom att mala ett tjockare skikt. FOr basta resultat ska du anvanda en kvalitetspensel med avsmalnande
syntetborst (t.ex. Farrow & Ball s pensel). Ta ordentligt med farg pa penseln och lagg pa fargen flodigt vid den forsta
strykningen. Mala forst i vertikal och sedan i horisontell riktning tills du har lagt pa ett jamnt skikt. Avsluta genom att
slata ut fargen i en riktning med ett l4tt tryck och penseln i ungefar 30 graders vinkel. Overarbeta inte fargen och forsok
inte att stryka ut den i tunna jamna skikt som med en traditionell [6sningsmedelsbaserad féarg eftersom det da kan bli for
manga penselmarken. Lat fargen torka helt (minst 4 timmar) innan du stryker ett andra skikt med samma teknik som
tidigare.

Sa har malar du snickerier med roller:

Med snickerier avser vi golvlister, tavelramar, brostlister, dorrar, dorrkarmar och foder, fonsterbrédor och
fonsterkarmar (om de inte &r av plast). Den har fargtypen kan ocksa laggas pa med en véavd polyesterroller med
mellanlang lugg. Det ger en fin yta med minimalt med knottror och malningsarbetet gar snabbt, Dér det kravs en perfekt
finish rekommenderar vi dock penselstrykning med en Farrow & Ball -pensel med avsmalnande syntetborst.

Underarbete for ny eller omalad puts / torra vaggar (modernt byggnadsmaterial):

Ny eller tidigare omalad puts ska vara ren, torr och fri frin damm och sedan grundas pa lampligt satt fére malning.
Anvénd ett utspatt lager (25 %) av Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Observera: den rekommenderade
torkningstiden fran British Standard 6150 for ny puts ar 7 dagar for varje 5 mm i tjocklek.
Rekommenderade maximala fértunningsgrader:

Omalad torr bredspacklad gips/torra vaggar med underlagstapet, Omalad torr gipsskiva, Gips med igenspacklade hal =
25 % vatten. OBSERVERA: Fortunningsgraden beror pa underlagets porositet. Vi rekommenderar att du testar
fortunningsgraden pa en provbit for att bedoma hur mycket fargen behover fortunnas. Fértunna ytfargen med 25%
vatten och stryka ett dimmskikt. Observera: Otillracklig forbehandling av pords puts kan leda till forsvarad malning,
spricka, torka, varierande glans eller ojamn kulor.

Underarbete for tidigare malade vaggar:

Se till att alla ytor ar felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra féroreningar. Stryk en gang med Farrow & Ball
Wall & Ceiling Primer & Undercoat, i rétt fargnyans for ytfargen (och lat fargen torka minst 4 timmar mellan
strykningarna). Stryk sedan tva ganger med den valda kul6ren for att fa battre vidhaftning och fullt kulordjup.

Malning pa vaggspackel inomhus:

For basta resultat ska du anvénda ett spackel som har samma porositet och densitet som ytan dar spacklet appliceras.
Spackel med en annan porositet eller densitet kan ge synliga kulor- eller nyansskillnader. Folj spackeltillverkarens
appliceringsanvisningar och torktider och stryk sedan en gang med fortunnad (25 %) Farrow & Ball Wall & Ceiling
Primer & Undercoat i ratt fargnyans for ytfargen (och lat fargen torka minst 4 timmar mellan strykningarna). Stryk
sedan tva ganger med den valda kuléren for att fa battre vidhaftning och fullt kulérdjup. Den hér produkten kan inte
vara kompatibel med starkt alkaliska / cementbaserade fyllmedel. Observera att denna produkt kanske inte &r
kompatibel med sandbaserat fyllmedel. Dar det & mojligt rekommenderar vi att du anvénder en alternativ typ av
fyllmedel. Men om inget alternativ finns tillgangligt, se till att fyllmedlet &r ordentligt slipat och fritt fran allt damm och
fororeningar innan du fortsétter med stegen som beskrivs ovan.

Anvénda fogmassa och tatningsmedel inomhus:
Om du behover spackla igen eller tata sma fogar och sprickor far du bast resultat med akrylfogmassa som ar ett
vattenbaserat och flexibelt fyllnadsmaterial. Anvéand sa lite fogmassa som mojligt eftersom en liten mangd torkar

snabbare och dr mindre bendgen att spricka. Folj tillverkarens appliceringsanvisningar och torktider (normalt 2-3
timmar) innan du malar med den valda ytfirgen franFarrow & Ball. Estate Eggshell, Full Gloss och Dead Flat — 2 skikt
kan strykas direkt (lat firgen torka i minst 4 timmar mellan skikten). Estate Emulsion och Modern Emulsion - Stryk en
gang med ofértunnad Wall & Ceiling Primer & Undercoat i ratt fargnyans for ytfargen (lat fargen torka minst 4 timmar
mellan strykningarna) och stryk sedan 2 ganger med den valda ytfargen (med minst 4 fyra timmars torktid mellan
strykningarna).




Mala pa underlagstapet:

Pa omalad underlagstapet stryker du en gang med fortunnad Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat (hogst
15 % vatten) i ratt fargnyans for ytfargen innan du gor tva heltackande strykningar med den valda kul6ren.
OBSERVERA: Fortunningsgraden beror pa underlagets porositet. Vi rekommenderar att du testar fortunningsgraden pa
en provbit for att bedoma hur mycket fargen behdver fortunnas. Om du inte vill grunda med primer och grundféarg kan
du alternativt fortunna ytfargen med ca 10 % vatten och stryka ett dimmskikt. Observera: Otillrécklig férbehandling av
porost papper kan leda till forsvarad malning, varierande glans eller ojamn kulér.

Malning med pensel:

Se till att alla ytor &r felfria, rena, torra och fria fran, smuts, fett och andra féroreningar. Observera att fargen kan flagna
eller lossna om du malar dver fargskikt med svag vidhaftning. For att undvika detta bor du slipa bort sddana fargskikt
innan du borjar mala. Applicera Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat dar det behovs for att fa fargen att
fasta battre och forbattra kulérdjupet.

Anvand en pensel med avsmalnande syntetborst, applicera fargen i vertikal riktning och stryk sedan ut fargen jamnt i
horisontell riktning. Nar du applicerar det sista skiktet lagger du pa fargen endast i en riktning for att minimera
effekterna av eventuella penselmarken och -maénster (som kan synas vid vissa ljusforhallanden).
Malning med roller:

Vi rekommenderar inte att du applicerar Full Gloss med rullar till stora omraden som véggar och tak som en minskning
av glansniva och en liten ytstruktur (stippling) kan vara synlig.

Maskeringstejp finns med en rad olika nivéer av vidhaftning. Anvand alltid en hogkvalitativ maskeringstejp som ar
lamplig for ditt projekt. En del sorter har en unik teknologi som gor att fargen lases pa plats och ger dverlagsna resultat.

Forberedelser innan spraymalning:

Nar du sprayar Farrow & Ball-farger pa en viss yta ar det viktigt att komma ihag att resultatet bara blir sa bra som den
yta du applicerar fargen pa. De flesta ytor maste rengdras och avfettas, forberedas genom spackling och slipning och
sedan grundas eller mellanstrykas pa lampligt satt. Sandpappring mellan lager efter behov rekommenderas ocksa for att
uppna en helt jamn yta innan du spraymalar med din valda Farrow & Ball-farg. Denna process kan behdva upprepas
flera ganger for att uppna den yta som behdvs for typen av farg och det slutresultat som énskas. | synnerhet med Farrow
& Ball Full Gloss, som &r en hdgglansande farg, framhdvs eventuella ojamnheter i ytan som annars inte hade varit synliga
med en farg som inte har samma hoga glans.

Instaliningar for sprutmalning:

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.” Luftfri spray: Bast resultat
uppnas med en standarduppsattning med munstycke 410 och 62 bar i injektionstryck. Tank pa att detta ar vanliga
installningar for de flesta luftfria spraysystemen, och viss justering av lufttrycket i relation till munstycket maste goras,
beroende pa marke och modell pa systemet som anvands. beroende pa vilken fargspruta som anvands kan fargen behdva
fortunnas med upp till 25 % vatten. HVLP-sprutmalning — beroende pa vilken fargspruta som anviands kan fargen
behdva fértunnas med upp till 30 % vatten. Experimentera med luftkontrollventil, materialflodesjustering, flaktstorlek
och sprutmonsterinstallningar pa en kartongbit eller ett stalle som inte syns sa val tills du far ett tillrackligt bra resultat.
Applicera flera tunna lager och lat varje lager torka helt innan du applicerar nésta.

Overmélning av ljusa kulérer med mérka kulérer:

Att byta fran en ljus till en mork nyans pa utvandigt traverk okar kraftigt den andel varme som ytan kan absorbera fran
solen. | vissa fall kan den extra varmen leda till att kada och gaser frigors fran tréet, sarskilt fran eventuella kvisthal. Detta
kan resultera i flagning och blashildning, vilket kanske inte hade skett om man hade malat samma yta i en ljusare nyans.
For att minimera risken for detta och for att fa en hallbar finish rekommenderar vi att du tar bort s mycket av det
tidigare lagret som mojligt. Detta gor att eventuella kvistar och kadrika omraden blir synliga sa att dessa kan forberedas
som ovan innan flackgrundning med Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Detta foljs av en bestrykning med
Farrow & Ball Exteriors Wood Primer & Undercoat & Undercoat i ratt fargton for den nya fargen och sedan av
tackfargen.




Ta bort s mycket produkt som majligt med hjalp av en borste och rullrengéringsverktyg, rengor sedan borstar och
rullar i varmt tvalvatten.

Andra anvandningsomraden for produkterna:

Om du vill anvanda produkter franFarrow & Ball for anvandningsomraden som inte beskrivs har, ber vi dig kontakta
kundtjanst for radgivning. Ring +44 (0) 1202 876141 eller skicka e-post till customer.services@farrow-ball.com.
Observera att samtal kan spelas in i utbildningssyfte.
Ansodkningsinformation:

Mala inte vid temperaturer under 10 °C eller 6ver 30 °C. Undvik att mala i direkt solljus. Undvik att mala utomhus om
det finns risk for regn. For basta resultat bor du mala tidigt pa dagen sa att produkten hinner torka innan kvéllen (da det
kan uppsta kondens).

Tackningsgrad (m2/1 per strykning): : Upp till 12

Torktid: : Torkar pa 2 timmar.

Normal torktid fore néasta strykning: : Overmalningsbar efter 4 timmar.

Hardningstid: : Observera att vissa morkare fargfarger tar upp till 14 dagar for att uppna full hardhet, hallfasthet och
héllbarhet.

Glansniva: : 95%

Rekommenderat antal strykningar: : 2*

* Morkare / starkare farger kan kréava ytterligare rockar. Observera: Tork- och aterhamtningstiderna ar baserade pa
applicering av farg under normala férhallanden - torkningstiderna kan vara langre i kyla och / eller hogre luftfuktighet.
Morkare Farger kan ta langre tid att torka. Lat minst 14 dagar fore applicering 6ver losningsmedelsbaserade
beldggningar.

Densitet: : 1.2-1.4 g/cc

Vat filmtjocklek: : 80 - 120 pm

Appliceringsfuktighet: : <80 % RH

Vatrengoringsklass: : 1

Substrat fuktinnehall:

Gips vaggar och tak =<0,5% : Inredning Tra = <15%

Exterior Trd =<15% : Inredning Brick = <1%

Permeabilitet for flytande vatten enligt DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2+24h)):
0,02 (klass Ill, gréans <0,1). Det har ar den vattenvolym som absorberas av ett omrade pa 1 m2 genom fargytan under 24
timmar. Ju lagre w24-varde desto vattentatare ar fargytan. Fargens vattenabsorption ar indelad i klasser fran 1 till 111.

Vatten angtransmissionshastighet (permeabilitet) enligt DIN EN ISO 7783 2 (sd [m]):
2,767 (klass 111, grans >1.4). Det har anger fargytans talighet for vattenanga uttryckt som luftens tjocklek i meter. Ju lagre
sd-varde desto hogre ar fargytans formaga att andas. Fargens andningsformaga ar indelad i klasser fran 1 till 111.

Kontakt med vatten:
For att den har inomhusfargen ska halla lange bor du inte lata vatten ligga kvar pa horisontella ytor.

Rengébring:

Full Gloss ar tvattbar, avtorkningsbar och flacktalig. Torka forsiktigt med en mjuk fuktad trasa eller svamp. Vissa
rengoringsmedel kan skada/missfarga ytan. Testa pa ett litet undanskymt omrade fore anvandning. Anvand inte
rengoringsprodukter som innehaller blekmedel. Vanta minst 14 dagar innan rengéring for att fargfilmen ska héarda helt.




Borttagning av ytliga flackar:

Vid rengoring torkar du forsiktigt av med en mjuk, fuktad mikrofiberduk eller svamp och pa ett sa litet omrade som
mojligt. Vissa rengdringsmedel kan skada eller missfarga ytan. Testa darfor pa ett litet undanskymt omrade fore
anvandning och anvand inte rengdringsprodukter som innehaller blekmedel. Mer envisa flackar kan krava behandling
med sérskilda rengoringsservetter eller rengéringsspray som &r avsedda for tapet. Folj alltid tillverkarens instruktioner.
Ytliga repor och marken kan bli mer framtradande pa vissa morkare kulorer men dessa kan enkelt torkas bort med en
fuktad mikrofiberduk. Missfargning kan motverkas om du anvander en absorberande duk eller trasa for att fa bort sa
mycket av flacken som majligt, sa snabbt du kan, sa att flacken inte hinner tranga in i ytan.

Rad vid reparation av skador och punktvisa forbattringar:

Om den malade ytan blir skadad eller repig kan du behéva mala om den. For béasta resultat rekommenderar vi att du
stryker pa ett fargskikt 6ver hela vaggen eller vaggarna dar skadorna finns, med farg som har samma batchnummer som
den du malade med fran borjan. Med den har beprévade metoden undviker du méarkbara variationer i kulor och finish.
Om du véljer att battra pa fargen punktvis uppnar du basta mojliga finish med hjalp av féljande rekommendationer.

1. Forsok att alltid anvanda farg med samma batchnummer.

Om du anvander farg fran en annan batch kan det finnas sma variationer i kulor och glans, trots att vi kontrollerar
kuldrerna enligt strikta specifikationer.

Om du inte kan anvanda farg med samma batchnummer rekommenderar vi att du stryker hela vaggen en gang med férg
fran en annan batch, eftersom de sma variationerna blir mycket mindre markbara nar man ser fargen fran en végg till en
annan.

2. Anvand alltid samma underarbetsmetoder som nar du malade forsta gangen vid reparationer.

Det kanske inte alltid gar att uppnd en perfekt enhetlig finish — om du till exempel har anvint spackel med en annan
textur och absorptionsformaga jamfort med resten av vaggen kan finishen bli nagot ojamn.

3. Anvand alltid samma malningsverktyg och metod som forsta gangen vaggen malades.

Var noga med att jamna ut kanterna pa den pabattrade fargen for att géra 6vergangen mellan den gamla och nya fargen
sa diskret som majligt.

4. Med tiden kan fargens kulor forandras, pa vaggen saval som i burken.

Det betyder att ju nyare malningsarbetet ar, desto battre finish far du nar du béattrar pa fargen.

Observera att ju morkare kulor och ju hogre glans, desto svarare blir det att fa en enhetlig finish nar du battrar pa fargen
jamfort med ndr du anvander ljusa kuldrer och l&gre glans.

Produkten &r vattenbaserad och ska skyddas mot frost och extremtemperaturer. Vi rekommenderar att man anvander
den inom 6 manader fran kop, och vi tar inget ansvar for forsamrad kvalitet av innehall eller forpackningsmaterial efter
denna tidsperiod. Produkten innehaller konserveringsmedel som skyddar produkten fran forsamrad kvalitet under
normala omstandigheter. For att minimera kontaminering och ge maximal hallbarhetstid rekommenderar vi att
produkten dekanteras i en ren fargbytta fore anvdndning, och att samtliga verktyg rengérs noggrant fére och efter varje
anvandningstillfalle. Om man 6ppnar och anvander produkten flera ganger 6kar risken for mikrobiell kontaminering.
Darav rekommenderar vi att man begransar antalet anvandningstillfallen for att maximera produktens hallbarhet.

Ansbkningsinformation:

n vattenbaserad farg med ett traditionellt alkydbindemedel.

Miljé och kasseringsrad:
Produkten Tar Inte tommas ut I avioppet eller I vatiendrag. V1d Kassering ska innenallet och behallaren lamnas till en

atervinningsanlaggning enligt lokala/nationella bestammelser. Kontakta den lokala miljéférvaltningen for instruktioner
géllande kassering. Metallbehallare kan atervinnas.




Information om halt av lattflyktiga organiska féreningar (VOC):
EU:s gransvarde for den har produkten (kat. A/[d]): 130 g/I (2010). Den hér produkten innehaller hégst 29 g VOC per

liter.
LOW
Volatile Organic
Compounds (VOCs)
contribute to
atmospheric
poliution.

Var sarskilt forsiktig vid forarbete pa malade ytor fran tiden fore 1970 eftersom de kan innehalla skadligt bly.

Halso och sékerhetsrad:

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. 6rvaras oatkomligt for
barn. Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kladerna. Ha forpackningen eller etiketten till hands om du
maste soka lakarvard. VID HUDKONTAKT: Tvétta forsiktigt med mycket tval och vatten. VID KONTAKT MED
OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér latt. Fortstt att
skolja.VID FORTARING: Vid obehag, kontakta lakare. Sakerhetsdatablad finns att rekvirera. Nar en yta slipas fore
malning ska dammbindningen hallas till ett minimum och som en rimlig forsiktighetséatgard ska ett korrekt och lampligt
andningsskydd (RPE) anvandas.

Om du behover rad angaende kulorer, fargfinish eller tapeter dr du valkommen att kontakta var kundtjanst. Ring +44 (0)
1202 876141, skicka e-post till sales@farrow-ball.com eller skriv till Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset,
BH21 7NL, Storbritannien. Observera att samtal kan spelas in i utbildningssyfte. Importeras i EU av Farrow & Ball,
Kaiserstralie 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Friskrivningsklausul:

Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska rad (muntliga, skriftliga eller forsoksbaserade) utgor riktlinjer
som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsforhallanden ligger bortom var kontroll. Vanligen
kontakta var kundtjanst for mer information. Férutom vardet pa de varor som vi tillhandahaller, accepterar vi ingen
ansvarsskyldighet for produkternas prestanda nar de brukas som avsett. Detta paverkar inte dina lagliga rattigheter.
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